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Комплексы АМТ-7, АМТ-8 (комплекс 

метеорологический наземный МА-6-3П)

Сертификат : RU.C.34.018.A №10285/1 от 28.09.2006 

Номер Госреестра : 21402-01 

Назначение и область применения

Комплексы АМТ-7 и АМТ-8 предназначены для измерения температуры почвы на разных глубинах и 
являются электрическими аналогами термометров почвенных Савинкова и термометров вытяжных.
Областью применения комплекса МА-6-3 являются стандартные метеорологические наблюдения, 
выполняемые на сети Росгидромета.

Комплекс АМТ-7 является автономным прибором. Значения параметров индицируются на табло блока 
центрального БЦ. Встроенная память позволяет запоминать измеренные значения в соответствии с 

заданным протоколом. Считывание значений производится на компьютер.  
В комплексе АМТ-8 информация поступает непосредственно на персональный компьютер. 
Комплекс по техническим характеристикам соответствует "Общим техническим требованиям" 
Росгидромета и требованиям ВМО.

Измеряемые параметры

Температура почвы по глубинам, °С
диапазон. ...........................................................................................от - 40 до + 50 
предел допускаемой погрешности . ................................................................... ± 0,2

Состав: 

- датчик температуры поверхности почвы;
- 4 термометра (аналоги термометров Савинкова); 
- рама для установки термометров на нужной глубине;
- 7 термометров (аналоги вытяжных термометров); 
- трубы пластиковые с металлическими наконечниками для установки вытяжных термометров;
- блок выносной (предназначенный для преобразования выходных параметров датчиков в цифровой 
код; 
- кабель связи между метеорологической площадкой и помещением метеостанции (до 300м);
- блок центральный( предназначенный для индикации параметров). 
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